BETUMINOSO DE REPARACAO
RAPIDA PARA PAVIMENTOS
DE APLICACAO A FRIO

O TRODASFALTO é um Instant Road Repair, ou
seja, um betuminoso de reparacdo imediata e
permanente para todo o tipo de buracos, valas,
fendas, depressbGes e areas em mau estado em
pavimentos de macadame, asfalto e betéo.

E um produto estavel, duradouro e flexivel, o que
permite uma reparagdo com total satisfagdo sem
necessidade de qualquer camada prévia de fixagdo
(colas), cortes de esquina, etc.

O TRODASFALTO requer apenas um operario, sem
especializacdo, que durante trés minutos,
trabalhando com uma vassoura e uma p3, efectua a
reparacao de uma area de cercade 1m?2.

Numa reparacao convencional, exige-se martelo
pneumatico, compressor, camido com material
quente, compactador, sinalizacdo e corte de trafego,
com um elevado custo de horas/homem.

Numa Unica reparagdo pode conseguir-se uma
diminuigao de 33% dos custos convencionais ao
aplicar-se no TRODASFALTO em alternativa aos
sistemas convencionais, e com maior qualidade.

O TRODASFALTO pode conservar-se durante
cerca de 3 anos no seu recipiente de origem, e
uma vez aplicado, a area reparada mantera o seu
estado de conservagao por um periodo de 10 anos,
podendo

VANTAGENS do TRODASFALTO

e Aplicacao a frio.
* Ndo necessita de misturas nem cola de fixagéo.

» Aplicado em qualquer condigao climatérica desde sol
escaldante a chuva intensa.

* Nao é afectado por temperaturas extremas (-40°C - +60C),
neve, geada ou outras condi¢cdes atmosféricas.

* Nao é necessario proceder ao corte do buraco ou area
de aplicagao.
» Basta uma pequena interrupgao ao transito rodoviario.

Procedimentos de aplicagao:

N

Proceder a limpeza do buraco, de areias, 6leo, p6
ou outro tipo de detritos soltos.

Encha o buraco com TRODASFALTO, de modo a
ultrapassar o nivel do pavimento, formando uma
lomba convexa.

Bater com a parte de tras de uma pa ou com um
compactador manual. Em areas maiores use um
compactador ou cilindro.

Abrir a via ao transito rodoviario contribuindo com
uma melhor compactagéo e endurecimento.

O TRODASFALTO ndo adere nem mancha
pneus ou sapatos.

Até a secagem/endurecimento, o TRODASFALTO esta formulado
para permanecer flexivel porque ira depender da temperatura do
meio ambiente e do grau de compresséo efectuado pelo transito

rodoviario.

Rendimento: 25 Kg para 1m? com 1,5 cm de espessura.

Nos buracos mais profundos, aplicar no fundo uma pequena
camada de TRODASFALTO , a seguir encher com brita
compactada, para acabar com 2 cm de espessura de

TRODASFALTO.

TRODMAN

CONSUMIVEIS DE MANUTENCAO



YZYile AGLOMERADO ASFALTICO

BETAO BETUMINOSO
COM CARACTERISTICAS DE TAPA-BURACOS

LIGANTE

Mistura de betume sintético com solventes de hidrocarbono e resinas aditivas sofisticadas. Este betume
enriquecido evita o desagregamento do produto final uma vez que combina a funcionalidade dos grupos polares,
aumentando a durabilidade.

O ligante é composto por um betuminoso (grau 100 de penetracéo) diluido com um dissolvente (alcool branco e
xileno). Contém também aditivos como: éter perita enthrytol, adesivos, hidrocarbonatos de petrdleo n&o saturado
acidos gordos, acidos creosotados, resinas, anti-espumantes, agentes humificantes e outros componentes.

AGREGADOS

Os agregados sdo provenientes de exploragbes de Abertura das malhas Percentagem acumulada
formagao homogénea, sendo limpos, duros e néo de peneiros ASTM dos agregados que passa
alteraveis sob a accéo dos agentes climatéricos. Contém
adequada adesividade ao ligante, de qualidade uniforme 9,5 mm (3/8”) 100
e isentos de materiais decompostos, de matéria organica 4,75 mm (n.°4”) 95-100
ou outras substancias prejudiciais. 2,00 mm (n.°10) 70 -85
® Os agregados sao constituidos por materiais Hhftea Ik, 25 :7e40

; ; . ~ 0,180 mm (n.°80) 12-20
pétreos britados, provenientes de exploracdo de
pedreiras, 0,075 mm (n.°200) 7-9

® A curva granulométrica dentro dos limites especificados apresenta uma forma regular.

e I o
® Perda maxima por desgaste na maquina de Los Angeles. 20% O TRODASFALTO

. ~ o o néo é inflamavel,
® |Indice de lamelacéo e de prolongamento, maximos. 25% e G atERiee

® Teor de humidade maximo. 0,8% e € amigo do meio ambiente

CARACTERISTICAS ESPECIAIS

@ O TRODASFALTO Aglomerado é uma mistura betuminosa de caracteristicas especiais.

® As resinas inseridas no seu ligante conferem-lhe uma maior plasticidade, o que permite ndo s6 a aplicagdo a
temperaturas ambientes extremas (de -40°C a +60°C) como o acompanhamento da dilatacdo e contrac¢do dos
elementos adjacentes (asfalto, metal, etc.) Também permite que o TRODASFALTO seja aplicado em qualquer
condicéao climatérica, desde sol escaldante a chuva intensa.

® Os solventes, por sua vez, além de facilitarem a aplicagéo oferecendo o grande maneabilidade ao produto, permitem
que a areareparada com o TRODASFALTO seja imediatamente aberta ao trafego apés a operacdo de manutengao.
Permitem igualmente que o produto seja armazenado em embalagens selaveis por periodos de 3 anos.

COMPOSICAO do TRODASFALTO

Ligante 5,8 % ‘A
Filler (p6 de pedra calcario) 1% ? 9 58% s BRFTISH

i S
Agregados 83.2 % ngrement cortiicate  BBAZRS:

Nota: Uma vez retirada amostra do TRODASFALTO do local de aplicagéo e efectuados testes, a percentagem de ligante diminui devido a evaporagéo dos solventes.
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