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1. Descrição MOLTROD F é um produto liquido não aquoso, 

viscosidade média, cor acastanhada e odor característico. 
 

2. Composição MOLTROD F é constituído por derivados de petróleo. 
 
 

3. Campos de Aplicação MOLTROD F é um produto recomendado como 
desmoldante e antiaderente para argamassas e betão em 
moldes metálicos, em máquinas, vigas, blocos pré-
esforçados, etc., na industria de construção civil. 
 

4. Modo de Utilização MOLTROD F  pode ser aplicado por pulverização, brocha 
ou trincha. O rendimento do produto é de cerca de 1L  
para 10 a 15 m2. 
 

5. Características Evita a oxidação das cofragens metálicas. 
Impede a aderência do betão a todo o tipo de cofragens, 
equipamento e camiões misturadores. 
Não mancha nem escurece as superfícies. 
Mantém inalterável a  cor do betão. 
Não danifica pinturas. 
 

6. Precauções S 23 – Não respirar os vapores 
S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele 
S 61 – Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter 
em atenção as instruções específicas das fichas de dados 
de Segurança 
S 62 – Em caso de ingestão não provocar o vómito. 
Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a 
embalagem ou rótulo 

  

7. Armazenagem A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo e num 
local ventilado, longe de fontes de ignição e calor 
S 2 – Manter fora do alcance das crianças 

 

 
OS CAMPOS E MODO  DE UTILIZAÇÃO QUE SE APRESENTAM BASEIAM-SE NA NOSSA EXPERIÊNCIA DEVENDO SER ENTENDIDOS COMO 
ORIENTAÇÃO GERAL. DADO QUE NÃO NOS CABE CONTROLAR A APLICAÇÃO DESTE PRODUTO, RESPONSABILIZAMO-NOS EXCLUSIVAMENTE 
PELA MANUTENÇÃO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS. RECOMENDAMOS SEMPRE QUE POSSÍVEL, UM ENSAIO PRELIMINAR PARA O QUE TERÃO 
SEMPRE AO VOSSO DISPOR  O APOIO TÉCNICO DA TRODMAN. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor  o apoio técnico da TRODMAN,LD 


