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1. Descrição PETROSSOLV W   é um produto não aquoso, líquido, 
baixa viscosidade, incolor e odor característico. 
 

2. Composição PETROSSOLV W  é um produto formulado à base de 
solventes e emulsionantes biodegradáveis. 
 

3. Campos de Aplicação PETROSSOLV W  é um produto especialmente 
aconselhado para a limpeza de ceras, massas 
lubrificantes, óleos, naftas, alcatrão, tintas asfálticas e 
outros produtos betuminosos em pavimentos, 
misturadores e aplicadores de alcatrão, veículos e 
máquinas de construção e reparação de estradas, 
equipamento de impermeabilização, etc.. 
 

4. Modo de Utilização PETROSSOLV W poder ser aplicado com pano, trincha, 
por pulverização ou imersão. Deixar actuar o produto 
durante alguns minutos e seguidamente aplicar água 
corrente, de preferência pressurizada. 
 

5. Características Não contém benzeno nem tetracloreto de carbono. 
Não é corrosivo. 
Emulsionável com água. 
É facilmente miscível com derivados de petróleo. 
Dissolve facilmente alcatrão, óleos, resinas, asfalto, ceras 
e betumes. 
Não é inflamável à temperatura ambiente. 
 

6. Precauções S 23 – Não respirar os vapores 
S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele 
S 45 – Em caso de acidente ou indisposição consultar 
imediatamente um médico (se possível mostrar-lhe o 
rótulo do produto) 
S 53 – Evitar a exposição – obter instruções especiais 
antes de usar 
S 61 – Evitar a sua libertação para o meio ambiente. Ter 
em atenção as instruções específicas das fichas de dados 
de Segurança 
 

 
 

7. Armazenagem A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo e num 
local ventilado, longe de fontes de ignição e calor 
S 2 – Manter fora do alcance das crianças 

 
Os campos e modo  de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. Dado que não nos 
cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas características. Recomendamos sempre que 
possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor  o apoio técnico da TRODMAN. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor  o apoio técnico da TRODMAN, LD 


