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TRODABSORVE é um absorvente em pé, granulado de
cor acastanhado e inodoro. Rapido para absorcdo de
todos os tipos de derrame.

TRODABSORVE € um absorvente mineral, calcinado a
900 °C, de temperatura, concentrado, concebido a base
de argila atapulgitica.

TRODABSORVE pode ser aplicado em todos os tipos
de derrames em pavimentos industriais, ilhas de
abastecimento das bombas de combustivel, ou para
contencgédo e absorcao de 6leos e outros lubrificantes nas
vias publicas, estradas e auto-estradas, aquando de
acidentes, devendo fazer parte do equipamento dos
Bombeiros, das Autarquias e da Proteccéo Civil.

TRODABSORVE pode ser aplicado directamente sobre
o derrame, espalhado uniformemente sobre a superficie
derramada, deixando actuar e varrendo seguidamente.
O produto pode ser aplicado e recolhido varias vezes até
a sua saturacgao.

PH(10% agua): Aprox. 8,0
Densidade relativa: 0,70 g/cm3 + 10% (adgua=1)

Dado que se trata de um residuo industrial, normalmente
carregado de Oleos, devera a sua destruicdo ser
controlada de acordo com a lei.

Esta preparacdo ndo é classificada como perigosa de
acordo com as directivas 67/548/CE e 1999/45/CE e o
regulamento CE n°® 1272/2008, pelo que ndo requer
precaucdes especificas no seu manuseamento

TRODABSORVE ¢é comercializado em embalagens
20kg

A armazenagem deve ser efectuada sob abrigo
S 2 — Manter fora do alcance das criancas

Os campos e modo de utilizagdo que se apresentam baseiam-se na nossa experiéncia devendo ser entendidos como orientagdo geral.
Dado que ndo nos cabe controlar a aplicagdo deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutencdo das suas

caracteristicas.

Recomendamos sempre que possivel, um ensaio preliminar para o que terdo sempre ao vosso dispor o apoio técnico da
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