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1. Descrição REMOTROD GRAFITI  é um produto liquido, não 

aquoso, incolor, de elevada viscosidade e de odor 
característico. 
 

2. Composição REMOTROD GRAFITI  é um produto viscoso constituído 
por uma mistura de solventes, inibidores de corrosão, 
emulsionantes, penetrantes, espessantes e retardadores 
de  evaporação. 
 

3. Campos de Aplicação REMOTROD GRAFITI  é  um produto  especialmente  
formulado para a  remoção de grafites em qualquer tipo 
de superfícies. 
 

4. Modo de Utilização REMOTROD GRAFITI  deve ser aplicado tal qual, com 
trincha ou pincel.  
Deve deixar-se actuar até se  verificar o levantamento 
do grafiti. 
Seguidamente limpar com um pano ou com água, de 
preferência à pressão.  
O tempo de  actuação de REMOTROD GRAFITI  
depende da qualidade  e do numero de camadas  do 
revestimento. 
 

5. Características Remove-se com jacto de água. 
Pode ser aplicado em superfícies inclinadas devido à 
sua elevada viscosidade. 
Possui evaporação retardada permitindo uma maior 
eficácia. 
 

6. Precauções S 23 – Não respirar o vapor/gás/fumo/aerossol 
S 24/25 – Evitar o contacto com os olhos e com a pele 
S 37 – Usar luvas adequadas 
S 51 – Usar unicamente em locais bem ventilados 
 

7. Apresentação Comercial REMOTROD GRAFITI  é comercializado em 
embalagens de 30, 65 e 210 litros 
 

8. Armazenagem S 2 – Manter fora do alcance das crianças 
S 3/7/9 – Conservar o recipiente num lugar fresco, bem 
ventilado e manter bem encerrado 

 
Os campos e modo  de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 

características. 


