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1. DESCRITIVO E PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 
A lavadora de alta pressão PRO-POWER L limpa as peças sem uso de solvente respeitando o 
operador e o meio ambiente. 
 
 

 Ponteira de alta pressão com bomba eléctrica 
 Pistola de ar comprimido 
 Janela com sistema anti-embaciamento  
 Sistema triplo de filtragem 
 Pedal de controlo ON/OFF 
 tanque com resistência eléctrica e termostato 
 válvula de esvaziamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

Dimensão total lavadora  L 800 x l 600 x H 1660 (mm) 
Dimensão mesa de lavagem  L 720 x l 520 (mm) 
Volume do deposito  100 litros 
Potencia instalada   3.5Kw 
Potencia de aquecimento  2Kw 
Potencia electrica da bomba   1,2 kW 
Peso  90 kg 
Carga útil  30 kg 
Alimentação pneumática  6a 10 bar 
Alimentação  230 V + T 
Potencia da bomba  20 a 24 bars 
Caudal da bomba  18 litros/min 
Temperatura  0 - 60°C 

 

 

 

 

VENTAGENS 
UTILIZADORES 

 Saúde dos 
operadores 

 Prestação de 
limpeza 

 Controlo dos 
custos 

 Meio-ambiente 
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3.VISTAS DA LAVADORA PRO-POWER 

 

4.VISTAS 3D 

 


