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1. Descrição ECORUST C é um produto líquido viscoso, opaco de 
cor rosada e fraco odor. 
 

 

2. Composição ECORUST C é um produto de ação quelática à base 
de ácido galotânico associado a emulsionantes, 
estabilizantes e resinas sintéticas. 

 

3. Campos de Aplicação ECORUST C é um neutralizador de ferrugem 
convertendo-a num revestimento protetor da corrosão. 
Recomendado em estruturas metálicas e 
equipamentos marítimos. 
 

 

  
4. Modo de Utilização Antes de aplicar o revestimento proceder a um 

desengorduramento prévio nda superfície. Caso seja 
necessário passar a superfície com uma escova de aço 
a fim de remover todos os óxidos que não estejam 
aderentes. Remover o pó com uma escova macia. 
Poderá ser aplicado com trincha, rolo, pistola ou 
imersão. 
Agitar o recipiente de ECORUST C antes de abrir, de 
modo a homogeneizá-lo. Esta operação torna-se 
necessária sempre que utilizar o produto. 
Retirar a quantidade estimada para o tratamento a 
efetuar. Caso haja sobras, estas nunca deverão 
retornar para o recipiente original para evitar 
contaminações. 
Aplicar ECORUST C sem diluição à trincha, a rolo ou à 
pistola “airless”.  
Estima-se um rendimento de ± 1L de ECORUST C 
para 10 m2 por demão. Se o tratamento é uma 
preparação para pintura, duas demãos são suficientes, 
dadas com um intervalo de 1 hora. 
Caso se pretenda um revestimento protetor de 
corrosão será conveniente aplicar uma 3ª demão. 
O tempo de secagem é cerca de 24 horas e o 
revestimento apresentará uma cor que oscilará entre o 
castanho escuro e o negro. O equipamento e 
acessórios de aplicação deve ser lavado de imediato 
com água. 
 

 

5. Características Miscível com a água. Não contém solventes tóxicos. 
Fácil aplicação. 
Transforma a ferrugem (óxido de ferro) numa 
substância estável (magnetite). Prolonga a vida útil dos 
equipamentos metálicos, protegendo-os da oxidação. 
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Prepara as superfícies oxidadas para a pintura criando 
uma película escura, que evita a humidade e novas 
oxidações. 
 

Secagem 
Tato 30 min 
Total 24 h 

Cor 24 h Castanho escuro 
 
 
 

 

6. Precauções 
 
 
 
 
 
 

As superfícies a serem tratadas devem estar a uma 
temperatura compreendida entre os 10 e 35ºC. 
Evitar o contacto com os olhos e a pele. 
Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / 
proteção ocular / proteção facial  
 

 

  

7. Armazenagem A armazenagem deve ser efetuada sob abrigo 
Manter fora do alcance das crianças 

 
 
Os campos e modo de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiência devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado que não nos cabe controlar a aplicação deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela manutenção das suas 
características. 
Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da TRODMAN. 


